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Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 406 D
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sSRODOWISKOWE . .
::u g Komputerowy rejestrator temperatury KRT-406 D jest przeznaczony do
WZORCOWANIA AREIENn T precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urzgdzenie pozwala na
POWIAZANIE miki wzorcowania zostaly odni o wzorca jednastki miary temperatury i i i i i -90° 7 °
VR b MUY | pomiar rejestracje temperatury w zakresie od -90°C az do +300°C
| JEDNOSTKIMIARY 177,603 pod. Tetx. w czterech lub dwadch niezaleznych punktach pomiarowych.
MUk Podano na stronie 2 niniejszego éwiadectwa wraz z wartodciami niepewnosci pomiaru W trybie "AUTO" istnieje mozliwos¢ automatycznego monitorowania
NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru zostala wyznaczona zgodnie z 7n\ecem‘am| zawartymi W dlnkumenme WSZyStKICh punktow pomlarOWyCh w Zada’nym p'rzez operat(?ra'
POMIARU EA-4/02 Wyrazanic nicpewnosci pomiaru prey waorcowanii”. Podane warloiei niepevnoiii - jnterwale czasowym i zapisywania wynikow w nieulotnej pamieci
stanowia niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnodci ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2 . . R4 . .
wewnetrznej lub rejestrowania ich za pomoca wbudowanej drukarki
PORTI . Rejestrator jest wyposazony w wewnetrzny akumulator,
P podtrzymujacy proces rejestracji do pamieci przyrzadu nawet w przypadku
i Z upowaznienia Dyrektora chwilowego zaniku zewnetrznego napigcia zasilajacego. Czas

podtrzymania zalezy od stopnia natadowania akumulatora. W istotnych
procesach i badaniach mozliwa jest rownoczesna rejestracja na dysku

g7 Dorate Florjan twardym komputera i do pamieci wewnetrznej rejestratora.

Rejestrator moze sie komunikowa¢ z komputerem PC za posrednictwem
ztacza RS - 232, badz RS - 485.

Port RS-485 jest szczegdlnie zalecany do zastosowania w warunkach

[ przemystowych (silne zaktdcenia elektromagnetyczne), badz przy

1 Ninicisze wiadeetwo moze byt okazyvwane Iub kopiowane ko w caloc. i st waine bez podpisi | piczeci znacznym oddaleniu komputera od przyrzadu (do 150 metréw). Wymaga

to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umozliwia réwniez podtaczenie do jednego komputera PC kilku
urzadzen pomiarowych (rejestratorow temperatury, wilgotnosci wzglednej, cisnienia atmosferycznego) produkcji PW “Geneza” sp z 0.0
posiadajacych w sumie do 32 kanatéw pomiarowych.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 406 D jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w réznych
procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chtodniach sktadowych.
Rejestrator zostat ponadto wyposazony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez uzytkownika progu temperatury minimailnej
lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umozliwia uzytkownikowi tatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrzadu jak réwniez
rozpoczecie/zakonczenie rejestracji oraz wydruku na drukarce PORTI przy uzyciu jednego klawisza klawiatury.

Dane techniczne.
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WEJSCI: -.eeeeiiee et cztery lub dwa czujniki Pt - 100 kLA lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposob podiaczenia czujnikow Pt-100: ...............cocceeee linia czterozytowa (odlegto$¢ czujnikéw do 100 metrow)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.............cccooeiiiiiiii e -90*C do +300*C
Rozdzielczos¢ pomiaru i rejestracji temperatury: .............cccooiiiiiiiiiiiii e 0,02°C
Dokfadno$¢ rejestratora: ............cccocvveiiiiiniiieiiieee 0,1% zakresu pomiarowego wedtug odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwat czasowy rejestracji temperatury: ............... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomoca klawiatury)
Interwat wydruku wynikéw pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomoca klawiatury)
Drukarka PORTIS30/40 : ... wbudowana do przyrzadu
Komunikacja z komputerem: ...............cccoviiiiiineniee e RS - 232 ( odlegto$¢ do komputera do 4 metrow)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odlegto$¢ od komputera do 150 metréw)
Odczyt wynikow pomiaru temperatury: ................cccoeeinernnne wyswietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znakéw
Odczyt statusu urzadzenia: ................cccoeeeeeiiiiiiiie e wyswietlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znakow

Przetaczanie kanaléw pomiarowych:
1.automatyczne
2.reczne za pomoca klawiatury
Sposob rejestracji wynikéw pomiarowych(programowalny przez uzytkownika):

T pamie¢ wewnetrzna, nieulotna ( do 12 500 zapiséw w kazdym kanale pomiarowym)
2o drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podtgczona bezposrednio do KRT- 406 FL
K T On-line na dysk twardy wspotpracujacego komputera PC
ZaSIlanie: ..o ————————— 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
ObUOWA: ..o plastikowa, przystosowana do montazu na Scianie
Odpornos¢ klimatyczna: .............cceeeiiieiiiie e zgodnie z IP 54

Wymiary obudowy: ..o D200 x W95 x G37 mm
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